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Rollei RPW Print Warmtone

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Rollei RPW Print Warmtone

- Artikelnummer: RPW11

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Zum gegenwadrtigen Zeitpunkt liegen uns noch keine Informationen zu den identifizierten
Verwendungen vor. Bei Vorliegen der Daten werden diese in das Sicherheitsdatenblatt
aufgenommen.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Fotochemikalien
Entwickler flr Rontgenfiime
Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Calbe Chemie GmbH
Stadtfeld 31

D-39240 Calbe
Tel.: +49 (0)39291 425-0
Fax: +49 (0)39291 425-25

e-mail: info@calbe-chemie.de
www.calbe-chemie.de

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0)39291 42515
E-Mail: kr@calbe-chemie.de
- 1.4 Notrufnummer: Tel.: 0700-24112112 (CAL)

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

%’ GHS08 Gesundheitsgefahr

Muta. 2 H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméafRk CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
* Gefahrenpiktogramme

OLPE

GHSO05 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr

* Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Hydrochinon

* Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H341
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. H351
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

- Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemafk den ortlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

- 3.2 Gemische

 Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichenBeimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 123-31-9 Hydrochinon >3-<5%
EINECS: 204-617-8 @ Muta. 2, H341; Carc. 2, H351
Indexnummer: 604-005-00-4 & Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2119524016-51-xxxx Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
> Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
CAS: 1310-58-3 Kaliumhydroxid >0,5-<2%
EINECS: 215-181-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314 Acute
Indexnummer: 019-002-00-8 & Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119487136-33-xxxx
CAS: 584-08-7 Kaliumcarbonat >5-<10%
EINECS: 209-529-3 <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,
Reg.nr.: 01-2119532646-36-xxxx H335
CAS: 12179-04-3 Dinatriumtetraborat-5-hydrat 2-5%

EINECS: 215-540-4
Indexnummer: 005-011-02-9

@ Repr. 1B, H360FD

CAS: 13047-13-7
EINECS: 235-920-3

4-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenyl-3-
pyrazolidon

<& Aquatic Chronic 2, H41
@ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

>0,1-<0,25%

- SVHC

12179-04-3

Dinatriumtetraborat-5-hydrat

- zusatzl. Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

* Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverzliglich entfernen.

 nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.

* nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen. Bei
andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

* nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliekendem Wasser sptilen (mind. 15 min).
Vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.

Unverletztes Auge schitzen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

* nach Verschlucken:

Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein
Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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(Fortsetzung von Seite 3)
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grékeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekadmpfen.
Feuerlédschmaknahmen auf die Umgebung abstimmen.

* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl.

* 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeloxide (SOx)
Kohlenmonoxid

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

- Besondere Schutzausriistung: Explosions-
und Brandgase nichteinatmen. Beim
Auftreten giftiger Gase:
Umgebungsluftunabhdngiges Atemschutzgeréat tragen.

- Weitere Angaben Das Produkt ist nicht brennbar.

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Persodnliche Schutzkleidung tragen.
* 6.2 Umweltschutzmatnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
' 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Kleine Mengen kdnnen mit reichlich Wasser verdiinnt und weggesplilt werden. Grolkere Mengen sind
gemal ortlicher behdérdlicher Vorschriften zu entsorgen.
' 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen
zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Informationen zur
Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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(Fortsetzung von Seite 4)

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maknahmen erforderlich.
Das Produkt ist nicht brennbar.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behilter:
Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:
VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Nicht zusammen mit Sduren lagern.
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Kuhl lagern.

- Empfohlene Lagertemperatur: 5-25°C
- Lagerklasse:
LGK 12
(Technische Regel fiir Gefahrstoffe - TRGS 510)
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iliberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigenListen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die Ublichen Vorsichtsmaknahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Von
Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der EU-Richtlinie 89/686/EWG
und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 geniigen.
Diese Empfehlung gilt nur fir das von uns gelieferte Produkt und dem angegebenen
(Fortsetzung auf Seite 6)
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(Fortsetzung von Seite 5)
Verwendungszweck.
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie lll verwenden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial

Materialstarke Durchdringungszeit

(mm) (min)
Nitrilkautschuk 0,38 > 480
Neopren 0,65 >240
Butylkautschuk 0,36 > 480

Handschuhe aus Naturkautschuk vermeiden.

- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Handschuhe aus synthetischem Gummi. Wert
fur die Permeation: Level > 3 (60 min)

- Augenschutz: Dichtschliekende Schutzbrille.

- Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: hellgelb
klar
- Geruch: nicht charakteristisch
- pH-Wert bei 25 °C: 10,77
- Zustandséanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: <5°C
Siedebeginnund Siedebereich:>100°C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,257 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: mischbar
- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt
kinematisch: Nicht bestimmt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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(Fortsetzung von Seite 6)

- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 52 %

- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiligbar.
* 10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaker Verwendung.
* 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit starken S&auren.
Bei Einwirkung von Sauren entsteht Schwefeldioxid.
* 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
 Akute Toxizitdt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

123-31-9 Hydrochinon

Oral [LD50  [320 mg/kg

584-08-7 Kaliumcarbonat

Oral \LDso \>2ooo mg/kg (rat)

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Oral LD50  |365 mg/kg (rat)

7757-83-7 Natriumsulfit

Oral LD50 2.610 mg/kg (rat)
Inhalativ | LC50/4 h [>5,5 mg/I (rat)

* Priméare Reizwirkung:

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschdden.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

* Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Die Aussagen sind von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
Umweltgefahrlich

(Fortsetzung auf Seite 8)
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(Fortsetzung von Seite 7)
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitéat
Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- Karzinogenitat
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nichterfiillt.

* 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:

123-31-9 Hydrochinon

EC50/48 h 0,29 mg/I (Daphnia magna)

IC50/72 h 0,335 mg/I (Selenastrum capricornutum)
LC50/96 h 0,044 mg/I (Pimephales promelas)
584-08-7 Kaliumcarbonat

EC50/48 h 380-820 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96 h 310-750 mg/I (Pimephales promelas)
1310-58-3 Kaliumhydroxid

LC50/96 h ‘80 mg/l (Gambusia affinis)

7757-83-7 Natriumsulfit

LC50/96 h (statisch) | 316 mg/l (Fisch)
EC50/48 h (statisch) |59 mg/I (Daphnia magna)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Nicht bestimmt
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Nicht bestimmt

* Verhalten in Umweltkompartimenten: Nicht bestimmt
 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Okotoxische Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* Verhalten in Kldranlagen: Nicht bestimmt
* Weitere 6kologische Hinweise:

* Allgemeine Hinweise:
Es liegen uns zur Zeit keine 6kotoxikologischen Bewertungen vor. Wassergefdahrdungsklasse
3 (Selbsteinstufung n. Anh. 4 VwVwS): stark wassergefdhrdend Nicht in das Grundwasser, in
Gewadsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 8)
- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationenverfligbar.

* 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmlill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Mufk unter Beachtung der behdrdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.

- Europdischer Abfallkatalog

09 0101 |Entwickler und Aktivatorenldsungen auf Wasserbasis

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefiihrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
EAK-No. 15 0110
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

- 14.1 UN-Nummer

- ADR/RID, IMDG, IATA UN 3082

- 14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (Hydrochinon)

- IMDG, IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.(hydroquinone)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR/RID, IMDG, IATA

N

- Klasse 9 Verschiedene gefahrliche Stoffe und
Gegenstdnde
- Gefahrzettel 9

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR/RID, IMDG, IATA I

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR/RID): Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 10)
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(Fortsetzung von Seite 9)

- Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den
Verwender Achtung: Verschiedene geféhrliche Stoffeund
Gegensténde
- EMS-Nummer: F-A,S-F

- 14.7 Massengutbeférderung geméaR Anhangli
des MARPOL-Ubereinkommens und gemag
IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR/RID
- Beférderungskategorie 3
- Tunnelbeschrankungscode -
- IATA
- Bemerkungen: Verpackungsvorschrift:
PAX/CAO 964
- UN "Model Regulation": UN3082, UMWELTGEFAHRDENDER STOFF,

FLUSSIG, N.A.G. (Hydrochinon), 9, llI

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

" Richtlinie 2012/18/EU

* Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 100 t
* Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
* VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschrankungen flr werdende und stillende Mutter beachten.

- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 3 (Selbsteinstufung n. Anh. 4 VwVwS): stark wassergefahrdend.

 Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- BG-Merkblatt: BGI 595 "Reizende Stoffe/dtzende Stoffe" (M 004)

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemaR REACH, Artikel 57

12179-04-3 | Dinatriumtetraborat-5-hydrat

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

I

(Fortsetzung auf Seite 11)
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Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H290 Kann gegentliber Metallen korrosiv sein.
H302  Gesundheitsschadlich beiVerschlucken.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionenverursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekteverursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H400  Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H41 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Empfohlene Einschrankung der Anwendung
Kein Publikumsprodukt, nur fiir gewerbliche Verwendung

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Labor
Tel.: +49 (0)39291 425-15

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAOQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS:
European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) LC50:
Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern vPvB:
very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegentiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A Skin
Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1 Eye
Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2 Skin
Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Muta. 2: Keimzellmutagenitdt — Kategorie 2
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2
Repr. 1B: Reproduktionstoxizitdt — Kategorie 1B
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3 Aquatic
Acute 1: Gewassergefdahrdend - akut gewéassergefahrdend — Kategorie 1 Aquatic Chronic
2: Gewassergefahrdend - langfristig gewdassergefahrdend — Kategorie 2
(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Quellen
mitgeltende EG-Richtlinien:
-1907/2006
-1272/2008
eigene physikalische Untersuchungen, Sicherheitsdatenblatter der Bestandteile,
Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA GESTIS-
Stoffdatenbank), http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp
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