Rollei

Vintage

B&W PHOTOGRAPHIC PAPER

Fibre based (FB) - variable contrast -
neutraltone emulsion - premium paper
weight - smooth - white - glossy -

for classic processing
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Premium Baryt-Karton - variabler Kontrast -
Neutraltonemulsion - glatte - glanzende
Oberflache - weisser Premium Karton -

fir die traditionelle Verarbeitung mit
klassischen Entwicklern

Papier baryte - multi-grade - émulsion ton
neutre - papier lisse - brilliant - blanc -
pour traitement traditionnel avec révéla-
teurs classiques

Processing / Verarbeitung / Traitement
Recommended Developers Dilution | Time | Capacity m?/litre
Rollei Vintage Classic RCD 1+9 min. 2 0,6
Rollei Vintage Creative |RSL 1+4  |individ. individ.
Rollei Print Warmtone |RPW 1+7 2~3 0,6
Rollei Print Neutral RPN 149 min. 2 3,6
Rollei Print Retro RPR 1+7 2~3 1,8
Rollei High Contrast RHC 1+4 3~4 1,4
Agfa Neutol NE 1+9 2 1,1
Agfa Neutol WA 1+9 2 11
Gradation effektive Gradation Filtereinstellung
Empfindlichkeit 0 (extraweich) 80Y

0 (extraweich) | 150 P 200 2 Y

1 (weich) 30Y
1 (weich) ISO P 200 1 15Y
2 (spezial)  |ISO P 200 2 (spezial) 10M

2> 25M
3 (normal) ISO P 200 3 (normal) 40M
4 (hart) ISO P 100 3% 65M

4 (hart) 100 M
5 (extrahart) |ISO P 100 P 150 M
ohne Filter 1SO P 500 5 (extrahart) 200 M

Safelight Duka-Lampe  Eclairage inactinique

RED ROT ROUGE
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TRADITIONAL SILVER GELATINE |

Packed in original MONOCHROM
presentation & archives box of
1 mm Polypropylene, archives
quality, black

Emballé en véritable boite de
présentation et d'archivage
MONOCHROM en polypro-
pyléne d'1mm d'épaisseur.
Qualité archive, noir

Verpackt in Original Monochrom
Prasentations- & Archivbox

aus 1mm Polypropylen,
Archivqualitét, schwarz

Exclusively made in European
Community for
Rollei-Film, Germany

Open in darkroom only
Nur in der Dunkelkammer 6ffnen
N'ouvrir qu'en chambre noire
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ROLLEI GmbH

Salzdahlumer Strasse 196
D-38126 Braunschweig

Phone: ++49(0)531 877009-10
Fax: ++49(0)531 877009-79
Email:  info@rollei.de

Internet: www.rolleifilm.de



