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SCHETA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET 

 SVILUPPO PELLICOLA B&N - D 96  
B&W FILM DEVELOPER - D 96 

  

 

 

 

 

 

 
 
DESCRIZIONE DESCRIPTION 
Sviluppo per pellicola Bianco & Nero a basso contrasto, particolarmente indicato per il trattamento della pellicola 
cinematografica Kodak Double-X. Va utilizzato puro (non diluire), il controllo del contrasto si effettua semplicemente 
modificando i tempi di sviluppo. La confezione è composta da 1 litro di prodotto pronto uso. 
Low contrast Black & White film developer, suitable for motion picture film Kodak Double-X. Easley adjust the contrast by 
changing the developing times. Available in 1L bottle, ready to use (do not dilute). 
 
 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SAFETY INSTRUCTIONS 
Per quanto riguarda la sicurezza consultare la MSDS o contattare BELLINI FOTO S.r.l. via e-mail: info@bellinifoto.it o 
telefonicamente al numero +39 075 985 174. Maneggiare con cura e seguire le istruzioni di utilizzo. Indossare sempre guanti 
protettivi ed occhiali. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
For detailed safety and handling instructions refer to MSDS or contact BELLINI FOTO S.r.l. by e-mail: info@bellinifoto.it or by 
telephone +39 075 985 174. Handle with care and follow safety and handling instructions. Wear gloves and use safety 
goggles; keep out of reach of children. 
 
 
SPECIFICHE RACCOMANDATE SPECIFICATIONS 
  
Tempo di trattamento:  7 MINUTI a 21 °C 
 
Processing time:   7 MINUTES at 21 °C  
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