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FIX NEUTRAL

Rollei RXN Fix Neutral ist ein leistungsstarkes und geruchsarmes 

Fixierbad mit neutralem pH-Wert. RXN ist speziell für die archivfes-

te Verarbeitung von Barytpapieren konzipiert, es eignet sich aber 

auch uneingeschränkt für die Verarbeitung von PE-Papieren und 

Schwarzweißfilmen.  

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN

ROLLEI RXN 
FIX NEUTRAL

5.000 ml1.000 ml250 ml800 ml Wasser  +  200 ml RXN = 1 l Arbeitslösung 
Temp. 20°C / 68°F

Verdünnung 1 + 4 :

Aufgrund der chemischen Formel ist kein Sicherheitshin-
weis notwendig – trotzdem empfehlen wir einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit dem Konzentrat. Bei der Arbeit geeig- 
nete Schutzhandschuhe und -Kleidung tragen. Bei Berührung mit den 
Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen.

VERDÜNNUNG BARYTPAPIER PE / RC PAPIER FILM

1 + 4 2 min. 1 min. 6 min. *

1 + 7 2 – 3 min. 1 – 2 min. –

1 + 9 – 2 – 3 min. –

* Stoppbad erforderlich, außer bei Pyro-Entwicklern (z.B. PMK, Tanol, etc.)

Tipp: RXN verkürzt die Wässerungszeitvon Barytpapieren. Ent-

wicklerlösung kurz mit klarem Wasser vom Papier spülen, erst 

dann in das Stoppbad geben. Dies minimiert die Geruchsbelas-

tung zusätzlich.
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FIX NEUTRAL

 CHEMIE | VERDÜNNUNG | ZEIT | INTERVALL: 

 GENERELLE NOTIZEN: 


