Rollei

Sicherheitsdatenblatt | gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31| Version 1/2016 | Erstellt: 15.03.2016

Rollei RXN Fixing Bath Neutral

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: RXN Fixing Bath Neutral
Artikel-Nr.: RXN11, RXN12K, RXN15

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffes/ des Gemisches: Fixierbad fur fotografische Anwendung
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller / Lieferant

compard KG

Mercatorstralke 65,

D-21502 Geesthacht

Telefon +49 (0)4152 1392844
E-Mail: info@compard.net

Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktmanagement
1.4 Notrufnummer

Giftinformation Miinchen Telefon +49 (0)89 19240

2. Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist nicht geméak CLP-Verordnung eingestuft.

Einstufung gemat Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Entfallt.

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fur

Zubereitungen der EG" in der letztgliltigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch

Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmaknahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
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Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fiir berufsmakige Verwender erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Die in diesem Kapitel angegebene Gefahrenkennzeichnung gilt ausschlieRlich fiir die Einzelbestandteile.
Entsprechende Informationen zu diesem Produkt sind in Kapitel 15 aufgefiihrt. Der vollstandige Wortlaut aller

relevanten R-Séatze ist in Kapitel 16 aufgefiihrt.

Gefahrliche
Inhaltsstoffe:

CAS: 64-19-7

EINECS: 200-580-7
Indexnummer: 607-002-
00-6

Essigsaure

CR35

Entz. FI. 3,
H226

2

H314

Hautatz. 1A,

1-5%

CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Indexnummer: 005-007-
00-2

Borsdure

<1%

= | TR60-61
g Repr. 1B,
H360FD
SVHC
10043-35-3 | Borséure

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Ersten-Hilfe-Matnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstucke unverzuglich entfernen.
Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt: Augen bei geoffnetem Lidspalt 15 Minuten mit fiesendem Wasser spulen.

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen: -

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: -

5. MaRnahmen zur Brandbekdampfung
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5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: CO2, Loschpulver oder Wasserspruhstrahl. Groseren Brand mit Wasserspruhstrahl
gﬁj(%rholbestandigem Schaum bekampfen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: -

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Masnahmen erforderlich.

6. Maknahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausrlistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Fir ausreichende Liftung sorgen.
6.2 UmweltschutzmaRnahmen:

Mit viel Wasser verdlinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflaichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Rilickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung: Keine besonderen Maknahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maknahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise:Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Unter Verschlu® und fiir Kinder unzugénglich aufbewahren.
Empfohlene Lagertemperatur: 5-25 °C

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen: -

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche Schutzausriistung

Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
8.1 Zu liberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
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64-19-7 Essigsdure (<2%)

AGW »
25 mg/m?, 10 mi/m?
2(1); DFG, Y

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Die ublichen Vorsichtsmaknahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz:
Fir ausreichende Liftung sorgen.

Handschutz:

Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die Zubereitung
/ das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

Butylkautschuk

Nitrilkautschuk

Handschuhe aus Neopren

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Handschuhmaterial Durchdringungszeit Materialstarke/Dicke
Butylkautschuk/-gummi: >480 min >0,4 mm
Nitrilkautschuk: >480 min >0,38 mm

Neopren: >280 min >0,65 mm

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz
Koérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Form: fllissig

Farbe: hellgelb

Geruch: geruchslos

pH-Wert bei 20°C 6,4

Zustandsanderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: >100 °C

Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht
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explosionsgefahrlich.
Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
Dichte bei 20 °C: 1,342 g/cm?
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit vollstandig mischbar
Wasser:
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 1,4 %
Wasser: 40,0 %
VOC (EV) 1,36 %

9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Stabil bei Umgebungstemperatur.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Sduren, Alkalien und Oxidationsmitteln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

10.5 Unvertragliche Materialien

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Reizende Gase/Dampfe
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

11. Toxikologische Angaben

11.1 Akute Toxizitat
Primére Reizwirkung:

An der Haut: Keine Reizwirkung.
Am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des
Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG in der letztgiiltigen Fassung.

Bei sachgeméakem Umgang und bestimmungsgemaker Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung): -

12. Umweltspezifische Angaben

12.1 Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotential

12.4 Mobilitat im Boden
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Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
Okotoxische Wirkungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar
Weitere 6kologische Hinweise:

Allgemeiner Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Europdisches Abfallverzeichnis

09 01 O1* Fixierbader

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemalfk den behdrdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGSVSEB (greniiberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVSEB Klasse: -
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-Klasse: -
Marine pollutant: Nein

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasse: -

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien lUblichen Vorsichtsmaknahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage flir berufsmakige Verwender erhéltlich.
Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
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Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in
%

Wasser 40

Il 1,4

Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Selbsteinstufung n. Anh. 4 VwVwS): schwach wassergeféhrdend

16. Sonstige Angaben

16.1 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Relevante Satze

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.

H360FD Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
R10 Entzindlich.

R35 Verursacht schwere Veratzungen.

R60 Kann die Fortpflanzungsfahigkeit beeintréachtigen.

R61 Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

Ansprechpartner: eMail: info@compard.net
Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
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