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SELENIA TONER II

Rollei RSE Selenia Toner ist ein Flüssigkonzentrat-Toner für die 

Nachbehandlung von bereits entwickelten schwarzweiß Filmen 

und Papieren (PE+FB).  RSE liefert ein sichtbar wärmeres Bild und 

sorgt für eine optimierte Dichte (DMAX) und Kontraste. Die ver-

besserte Archivierungsstabilität und die Verlangsamung  der Aus-

bleichungsprozesse machen es ideal für die Langzeitarchivierung.

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN

ROLLEI RSE 
SELENIA TONER II

1.000 ml250 ml

47,6  ml RSE  +  952,4  ml Wasser = 1 l Arbeitslösung 
Temp. 20°C / 68°F

Verdünnung 1 + 20 :

ACHTUNG ENTHÄLT NATRIUMSELENIT Verursacht schwere Au-
genreizung. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Gesundheitsschädlich 
bei Hautkontakt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI 
BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Was-
ser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Au-
genschutz /Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTIN-
FORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Etikett bereithalten.

Tipp: Die Temperatur der Arbeitslösung während des Tonungs-

vorgangs muss um 4°C höher liegen, als die der anschließenden 

Schlusswässerung (RC/RE-Papier: 10 min | Baryt/FB-Papier: 30 – 

40 min). Die Verwendung von Wässerungshilfen ist nicht erforder-

lich.
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SELENIA TONER II

 CHEMIE | VERDÜNNUNG | ZEIT | INTERVALL: 

 GENERELLE NOTIZEN: 


